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INTRODUGAO = PRINCIPIOS BASICOS DO F0GO
Para nassa prpria seqguranca, devem-se conhecer 0s dois aspecios
fundamentais da protecdo contra incéndio

O primeiro aspecto & o da prevenocio de incéndios, it & evitar que
acarra 0 fogo, utiizando certos medidas bdsicas, as quais envolvem o
necessidace de se conhecerem, entre outros fens

0] as caracteristicas do fogo,

b} a5 propriedades e risco dos matericis:

C) 05 Causas de incénaios;

d) 0 estudo dos combustivels



Figura 1 — Como prevenir incéndios?



Gando, apesar o prevencdio ocore um princioio e ncéndio, &im:
poranie Que ele seja combatido de forma eficente para oue sejom
minimi20cios suos consequéncias A fim de que esse comoate se o ef
(07, Ogvese ainde:

\

() COnNecer 0s agentes exinores

/

D) saber uiizar o equinamentos de Comoate a incénalos;

C)saoer avallor s caracterisicas do ncéndio, 0 que deerinard o
melhor afifude a ser fomada.




Figura 2 — Como combater incéndios?



ode-se defin 0 fogo como g consequencia de uma recedo quimi
CO denominada combustdo, aue produz calor ou eglor & iz
I Que 0Cora essa 180600 Quimica, deverse-G ter no minima dois

éagentes que. a partr da existéncia de uma cireunstancia favordvel,
00CerG0 combingr-se

s elementos essenciais dg fogo sdo:
~ Combusfivel (carbong hidrogénio)
~ comburente (origénio),

~ Calor [energia de afivaodo).

|
!



{4 Combusfivel

oM iiese, combusfiel 6 foe mateial loda suostancia ove o
(iopriedade ce queim, de enfiyr em Comoustda

05 comouives poden JQVEseniarse em 3 estados fioos
= 000 (madeia, paoe, i elo)
~ luido (doool, e gasoling o0}

= Qasoso (ceefleno, buiono, propang al)

-—




Figura 3 — Tipos de combustive!




{.2 Comburente

Nomalmente. 0 oxigénio combina-se com o materia combustivel, dan-

do inicio & combustao,

Jenio

0 ar amostérico contém, na sua compasieao, cerca de 2% de oxi-



Hara demonstrar a imperidncia do oxigénio na reaedo, recomenda:
mos 4 seguinte experiéncia:

17 acender uma velo;

2 colocar um copo de material resistente ou um reciniente de vidro
5001 Q vela.

Observe que a chama diminuird gradativamente até a exfineGo do
10g0; 1850 pOrque 0 oxigénio existente no recipiente vai senda consum-
do na reacdio, até afingir uma quanfidade insuficiente para manté-a



Figura 4 — Importéncia do oxigénio nQ combustao..



Genericamente, 0 comburente & definido como "mistura gasosa que
contem o oxidante em concentragGo suficiente para que em seu meio
5 desenvoiva @ reqcdo de comoustao’



1.3 Calor
- 0 elemento que formece a energia de afivacdo necessaria para ini
Ciar 0 reacdo enfre o combustivel € 0 comourente, mantendo e propa:
gando a combustao, como @ chama de um palito de fosforos.
Note-se que o calor propicic:
) elevacdo da fempercturc,
D) aumento do volume dos Corpas;
) mudanca no estado fisico das substancics,

b .




Figura & — Fontes de calor.



HQ c0s0s de materiais em Que a propria femperatura ambiente id ser-
Ve como fone de calor, como o magnésio, por exempla



1.4 Condiges propicias para combustdo
Alem dos elementos essenciols do fogo, hd @ necessidade de que s
condiodes em que esses elementos se apresentam sejam propicias po-
100 nicio da combustio

3 Uma pessoa rabalha em um eseritdrio fuminado corm uma [gm-

pada incandescente de 100 watts ¢, além disso, ela fuma, haverd N0
ambiente:




0) combustivel: mesa, cadeira, pape! efc
0) comburente: oxigénio presente na aimosfera:

| calor. representado pela Iampada incandescente igada e pelo
cigarro aceso.
Apesar de esses hiés elementos estarem presentes no ambiente, s6
ocarrera incendio, se, por dishacdo da pessoa que estd rabahando
uma folha de papel, por exemplo, encostar no cigaro acesso
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Condi¢cdes propicias para a combustao.




Neste caso, o calor do cigarro aquecera o papel e

este comecara a liberar vapores que, em contato

com a fonte de calor (brasa do cigarro), se combinara
com o oxigénio do ar e entrara em combustao



IMPORTANTE: Somente quando o combustivel se apresentar sob a for
ma de vapor (ou gds),ele poderd, normaimente entrar em ignicéo. Se
8sse combustivel esfiver no estado sdlido ou liquido, haverd necessida:
de de que seja aquecido, para que comece a liberar vapores ou gases



Esquematicamente, podem-se considerar varios casos:

aquecimento
Q) solido = vapor
Ex.: Papel




Figura 7 — Tecido sendo aquecido



aquecimento aquecimento

o) sélido' . » liquido » vapor
tx.: Parafing. aquecimento
¢) liquido » Vapor

Ex.. Oleos combustiveis.

d) g0s (jd se apresenta no esfado fisico adequado combustao)
Ex.; Acetileno



Quanto ao oxigénio, ele deverd estar presente no ambiente, em por-
centagens adequadas.

Para cada combusfivel haverd a necessidade da presenca de uma
porcentagem minima de oxigénio, @ partir da qual a mistura poderd
entrar em combustdo. A concentracdo de oxigénio abaixo desse limite
inviabiliza @ combust&o, pois @ mistura combustivel-comburente estard
muito “rica’

No capitulo sobre velocidade da reagdo, serdo analisados mais pro-
fundamente 0s conceitos descrifos neste item.




1.5 Reacdo em cadeia

loda reagdo quimica envolve froca de energia. Na combustdo, parte
da energia desprendida é dissipada no ambiente provocando os efei-
fos termicos derivados do incéndio: o restante confinuga @ aquecer o
comoustivel, fornecendo a energia (fonfe de calor) necessdria para que
0 processo continue (Figura 8),

Didaticamente, representa-se a reacdo quimica da seguinte forma:

COMBUSTIVEL + COMBURENTE FONTE DE IGNICAO UZ + CALOR + FU-
VIOS + GASES (vapor)



£350 160060 vai fer umo velocidade de propagacdo relacionada com
diversos fatores, tais como femperatura, umidade do ar, caracteristicas
nerentes ao material combusfivel, forma fisica desse materia solido bru:

100U parficulado, liquido efc), condigdes de venfilacdo, aspectos que
serdo adiante analisados:
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Reqacdo em cadeiq

Energias existentes na reacdo



* — Energia das substancias reagentes

B — Energia de ativagdo

b= b + £y = Energia do processo que desencadeia o 180CA0
t = Energia final dos produtos da reacdo

A&y = parte da energia desprendida que & reaproveitada no 0roces-
50, continuando a aquecer as substanaias reagentes;
At, = Porte da energia desprendida que € dissivada no ambiente.



{.6 Triangulo do fogo

Os trés elementos bdsicos para que um fogo se inicie sdo, portanto
0 material combustivel, 0 comburente  a fonte de ignicdo ou fonfe de
calor. A representacGo grafica desse conjunto é tradicionalmente cho:
mada de Triangulo do Fogo (Figura 9)



Figura 9 — Tridngulo o Fogo

combustivel




Conforme 0 expesio no fem anterior, @ propogocdo do fogo vai depen-
der da existencic de energia suficiente para manfer eocoo em Q-
deia. Rorisso, 10 ha muttos autores que introduziram o fafor reaco e
cadeia” na esquematizacda criando o chamado Tefraedro do Fogo




reacdo em cadeiq

comburente combustivel

caior

Figura 10 — Tetraegro do Fogo






